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HANDOUT ZU DEN LOGODATEN

FABIAN BROSE -
FREIBERUFLICHER MEDIENGESTALTER
0176 35409719



Die farbige Logovariante eignet sich
am besten auf unbunten Hinter-
grinden. Durch die Farbenvielfalt
bendtigt das Logo von umliegenden
Farbelementen viel Platz, um Farb-
schneidungen zu verhindern. Ein
Folienschnitt ist fir diese Variante
nicht vorgesehen.

TECHNISCHE INFORMATION LOGOVARIANTEN

Die schwarze Variante eignet sich

auf helleren bunten und helleren ein-

farbigen Hintergriinden. Durch den
scharfkantigen Schnitt eignet sich
diese Variante auch auf helleren
farbigen Bildmotiven, oder helleren
Papier-, Textil- und Produktmateria-
lien. Diese Variante ist Folienschnitt
tauglich.

Die weile Variante eignet sich auf

dunkleren bunten und dunkleren
einfarbigen Hintergriinden. Durch
den scharfkantigen Schnitt eignet
sich diese Variante auch auf dunkl-
keren farbigen Bildmotiven, oder
dunkleren Papier-, Textil- und Pro-
duktmaterialien. Diese Variante ist
Folienschnitt tauglich.



TECHNISCHE INFORMATION FARBE
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DIE LOGODATEN UND WO SIE ANGEWENDET WERDEN

Es stehen acht Logodateien zur Verfiigung. Das Logo in seinen drei Varianten (Farbig, Schwarz,
Weild), jeweils fir Anwendungen im Print - sowie im digitalen Bereich. Dabei unterscheiden sich die
Dateien in ihren Farbeigenschaften. Subtrakive Farbmischung (Erdfarben) im Printbereich und addi-
tive Farbischung (Lichtfarben) im digitalen Bereich. Je nach Medium wird ausschliellich vom dafr
vorgesehenen Datentyp Gebrauch gemacht. Die Daten flir den Printbereich stehen in Vektoren zur
Verfligung und kdnnen somit ohne Qualitatsverlust unendlich grof® skaliert werden. Die Daten fur

PRINT

GrunBereichFarbig.eps

Logo in Farbe. Vektordaten fir
Druckmedien.

GrunBereichSchwarz.eps

Logo in Schwarz. Vektordaten flir

Druckmedien.

GrunBereichWeiss.eps

Logo in Weily. Vektordaten fur

Druckmedien. Ohne Hintergrund.

den digitalen Gebrauch liegen jeweils in zwei Datenformaten (png mit transparentem Hin-
tergrund und jpg mit farbigem Hintergund) mit einer Bildbreite von 2000 Pixeln zur Verfi-
gung und konnen bei Bedarf verkleinert werden. Wenn grolere digitale Formate bendtigt
werden als vorliegen, kdnnen diese aus den Vektordaten generiert werden. Wichtig ist
dabei die Einhaltung der digitalen Auflosung von 72DPI. Wenn andere Aufloungen benétigt
werden, missen diese immer aus einer hoher aufgelosten Instanz generiert werden.

DIGITAL

GrunBereichFarbig.jpg

Farbiges Logo mit weilem Hinter-
grund fur den digitalen Bereich.

GrunBereichSchwarz.jpg

Schwarzes Logo mit weiltem Hin-
tergrund flr den digitalen Bereich.

GrunBereichFarbig.png

Farbiges Logo mit transparentem
Hintergrund fir den digitalen
Bereich.

GrunBereichSchwarz.png

Schwarzes Logo mit transparen-
tem Hintergrund fur den digitalen
Bereich.

GrunBereichWeiss.png

Weiles Logo mit transparentem
Hintergrund fur den digitalen
Bereich.



Anleitung fur den medialen Gebrauch

Damit das Logo immer gut aussieht, sind bei der Verwendung einige Hinweise zu beach-

ten. Wenn eine Anpassung durchgefiihrt werden muss, wird grundsatzlich immer von

den mitgelieferten originalen Logodateien ausgegangen - nicht von einer schon modifi-
zierten Datei. So werden Qualitatsverluste verhindert.

5mm

5mm

Raum und Abstande

Damit das Logo prasent bleibt, sollte ein
Abstand nach aul3en eingehalten werden.
Der Mindestabstand nach aulten wird in
Bezug auf die Logobreite mit dem Verhalt-
nis 6:1 errechnet. Bei einer im Endformat
gewulnschten Logobreite von 30 mm ergibt
sich der Mindestabstand nach aulen von
5 mm an allen Seiten. Selbstverstandlich
kann mehr Raum nach aufl3en gegeben
werden, aber nicht weniger.

An runde Formate anpassen

Fir Runde Endformate muss das Logo

fr angepasst. Dabei ist darauf zu achten,
dass der Kreis, innerhalb des rechteckigen
Bilddokuments nicht an das Logo stoft,
oder was von ihm abschneidet. Dazu muss
eine digitale quadratische Variante aufbe-
reitet werden, die genug Platz nach Auen
enthalt.

GrofBen richtig anpassen

Muss das Logo in seiner GroRRe angepasst
werden, wird es ,skaliert”. Dabei muss be-
sonders darauf geachtet werden, dass das
Logo im Verhaltnis skaliert wird. Verzerrte
Grafiken, Bilder und Logos sind nicht gut.
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2cm 3cm

Minimale GroBen

Bei einer Logobreite von 2 cm kann man ,Alles
im griinen Bereich e.V" kaum noch lesen - ge-
schweige denn der Drucker bildet es noch ab.
Das Logo sollte daher nie kleiner sein als 2 - 3
cm in der Breite. Naturlich, wenn es nicht an-
ders geht muss akzeptiert werden, dass man
in solch einem Fall den Vereinsnamen nicht
lesen kann - was aber weiter nicht schlimm ist,
da das Hauptmerkmal das Blatt ist.



VIEL ERFOLG

Ich wiinsche euch viel Spaly und Erfolg mit Eurem Logo.
Fir technischen Support mit den Logodaten stehe ich
gerne zur Verflgung.

Fabian Brose
0176 35409719



